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Введение
Развитие централизованных систем водоснабжения муниципальных образований осуществляется в соответствии с утверждёнными в установленном порядке схемами водоснабжения, которые разрабатываются на основе документов территориального планирования и программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований, а также с учётом схем энергоснабжения, теплоснабжения и газоснабжения. 

Прогноз спроса на услуги по водоснабжению основан на прогнозировании развития муниципального образования, в первую очередь его градостроительной деятельности, определённой генеральным планом. 

Схема водоснабжения Усть-Бюрского сельсовета разработана на период до 2032 года.

         Основой для разработки схемы водоснабжения  Усть-Бюрского сельсовета являются:

             - Федеральный закон от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

- постановление Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2013 г. № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения»;
- СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

- СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».
         -Генеральный план Администрации Усть-Бюрского сельсовета Усть- Абаканского района .

            Схема включает в себя необходимые мероприятия, направленные на обеспечение населения  с.Усть-Бюр водоснабжением.

Схема водоснабжения содержит:

         - технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения с описанием зон централизованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных систем холодного водоснабжения);

          - направления развития централизованных систем водоснабжения;

          - баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды;

      -предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения, перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения в разбивке по годам, включая технические обоснования этих мероприятий и оценку стоимости их реализации.

           -схему размещения объектов централизованных систем холодного водоснабжения.

1. Технико-экономическое состояние централизованных систем 
водоснабжения Усть-Бюрского сельсовета
1.1. Описание системы и структуры водоснабжения
Зона централизованного водоснабжения действует в границах с.Усть-Бюр. Водоснабжение с.Усть-Бюр представлено одной централизованной системой холодного водоснабжения.

Централизованная система холодного водоснабжения с.Усть-Бюр состоит из источника водоснабжения ( 2-х водозаборных скважин:№ 11 - рабочая и № 12- резервная), и водопроводных сетей протяженностью 4,241 км. 
Скважины пробурены в 2015 году. 
Из скважин №11 и №12 (резервная) вода подается в накопительные резервуары. Имеются 2 накопительных резервуара объемом по 120 м3 и 4 пожарных по 25 м3. 
Дальнейшая подача воды осуществляется насосной станцией «Океан», которая создает необходимое давление для подачи воды в разводящую сеть. 
Вода предварительно проходит обработку бактерицидными лампами.
Объем добычи подземных вод не более 100 м3/сутки.
Разводящая сеть выполнена ПП трубопроводом диаметрами 32-110 мм .
Водопроводные сети построены в 2015 году для части территории с.Усть-Бюр, наиболее пострадавшей от пожаров в 2015 году. Это улицы: Степная, пер. Трактовый, район автомагистрали, ул. 40 лет Победы, ул. Петухова, ул. Матросова, ул. Трактовая, ул. Школьная. 
К централизованному водоснабжению на данной территории с.Усть-Бюр подключено 50  частных домовладений, в которых проживает 172 человека.
Численность населения с.Усть-Бюр на 01.01.2023 составляет 1860 человек.
Доля населения с.Усть-Бюр, пользующихся услугами централизованной системы водоснабжения, составляет 9,25%.
Водоснабжение остальной части населения осуществляется из собственных водозаборных скважин.
Количество объектов социально-культурного назначения, пользующихся централизованным водоснабжением, составляет 1 ед. 
Таблица 1

Динамика изменения численности потребителей, охваченных централизованными системами водоснабжения
	Год
	2019

	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025-2032

	Количество потребителей по счетчику, абонентов/человек
	50/172
	50/172
	50/172
	50/172
	50/172
	50/172
	50/172

	Количество вводов юридических лиц, ед.
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1


1.2. Описание территорий поселения, городского округа, не охваченных централизованными системами водоснабжения
На территории с.Усть-Бюр находится 605 домовладений. Из них 552 домовладения имеют индивидуальные или совместные скважины. 
53 домовладения, в которых проживает 108 человек, не имеют водозаборных скважин.
Для обеспечения жителей, не имеющих скважин, питьевой водой гарантированного качества, в 2018 году на существующей сети централизованного водоснабжения по ул. Матросова возле здания школы построен павильон для забора воды. По состоянию на 01.01.2023 договоры на холодное водоснабжение с ресурсоснабжающей организацией жителями не заключались.
Доля населения, не имеющего индивидуальных скважин и не подключенного к централизованной системе холодного водоснабжения, составляет 5,8%.
Для 100% обеспечения жителей с.Усть-Бюр водоснабжением, целесообразным является бурение 53 индивидуальных, либо частично совместных скважин.
1.3. Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и не централизованного водоснабжения и перечень централизованных систем водоснабжения.
К зоне централизованного водоснабжения относятся следующие улицы с.Усть-Бюр: Степная, пер. Трактовый, район автомагистрали, ул. 40 лет Победы, ул. Петухова, ул. Матросова, ул. Трактовая, ул. Школьная. 
Водоснабжение потребителей в данной зоне осуществляется из водозабора расположенного по ул. Степная 2. Водозабор состоит из 2-х водозаборных скважин, (№ 11 - рабочая и № 12- резервная), пробуренных в 2015 году, и 2-х накопительных резервуаров объемом по 120 м3, соединенных между собой трубопроводом.
Скважина №11 пробурена на свободной от хозяйственной деятельности площадке глубиной 90 м. Ее производительность составляет 18 кубометров в час или 432 кубометра в сутки. На скважине установлен глубинный насос ЭЦВ 6-10-110. При установке электропогружного насоса с более высокой производительностью подача воды может возрасти до 700-800 кубометров в сутки.
Скважина №12 пробурена как резервная для основного водозабора. Ее планируется использовать в аварийной или чрезвычайной ситуации, в случае выхода из строя скважины № 11. Заявленная потребность в воде из скважины, с учетом противопожарных требований, остается прежней (19 м3/ч). В связи с этим, для удобства обслуживания и эксплуатации, скважина пробурена в 20 метрах южнее водозаборной скважины №11.
При проектировании данной резервной скважины были учтены результаты исследований по соседней, основной скважине №11. На основе этих данных глубина новой скважины была уменьшена и составляет 70 метров. 
на скважине № 12 установлен глубинный насос ЭЦВ 6-10-110.
        Производительность водозаборного узла 240 м3/сутки.

Водозаборная скважина оснащена прибором учета ВСКМ 90-50.
Дальнейшая подача воды осуществляется насосной установкой повышения давления «ОКЕАН» 4 15SV03 3,0кВт ЧР т 80\80, работающей в автоматическом режиме. Протяженность сетей холодного водоснабжения составляет 4,241 км, диаметр 32-110 мм. 
Территория ЗСО 1 пояса по периметру ограждена металлическим забором.
Источником водоснабжения являются подземные воды верхнерифейской водоносной зоны. Водовмещающие породы представлены переслаиванием  трещиноватых песчаников, алевролитов и аргиллитов. Вскрытая скважинами мощность составляет 70-80 метров. По органолептическим показателям вода без запаха, без вкуса, без осадка.
 Питьевая вода  для потребителей различных форм собственности определяются на основании СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. По химическому составу подземные воды пресные гидрокарбонатные кальциево-магниевые, с минерализацией 0,44г/дм3,умеренно жесткие - общая жесткость 5,85 ммоль/дм3, со слабощелочной реакцией среды рН =7,8.По органолептическим показателям вода без запаха, без вкуса, без осадка. 
Содержание токсических азотосодержащих компонентов (нитратов, нитритов) фенолов, ионов фтора - не превышают ПДК для питьевых вод. Концентрация микроэлементов  ( цинка, меди, кадмия, никеля, кобальта, марганца, мышьяка, алюминия, молибдена и др.) не превышает ПДК, допустимых СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». По микробиологическим показателям подземная вода водозабора соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». 
1.4. Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения.
1.4.1. Описание технического состояния существующих источников и водозаборных сооружений.
Таблица 2

Техническое состояние водозаборных сооружений, находящихся в
оперативном управлении МКП «ЖКХ Усть-Абаканского района»
	  Наименование показателя технического состояния 
	год

	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025-2032

	Фактический срок службы оборудования (лет)
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Нормативный срок службы оборудования (лет)
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25

	Возможный остаточный срок службы оборудования после фактического (лет)
	21
	20
	19
	18
	17
	16
	15

	Износ оборудования (%)
	16
	20
	24
	28
	32
	36
	40


1.4.2. Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды.
Перед подачей в сеть вода предварительно проходит обработку бактерицидными лампами.
Качество воды соответствует нормативным требованием СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». 
1.4.3. Описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций, в том числе оценка эффективности подачи воды, которая оценивается как соотношение удельного расхода электрической энергии, необходимой для подачи установленного объема воды, и установленного уровня напора (давления).
Удельный расход электроэнергии приведен в таблице 3.

Таблица 3

Удельный расход электроэнергии, рассчитанный на основании фактического
расхода электроэнергии на подъем воды МКП
«ЖКХ Усть-Абаканского района» 
	 наименование
	год

	
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025-2032

	Удельный расход электроэнергии, кВт*ч/куб. м
	12,35
	13,45
	13,45
	13,45
	13,45
	13,45


*- фактический удельный расход превышает установленный в тарифе.

 1.4.4.Описание технического состояния и функционирования сетей водоснабжения, включая оценку величины износа сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим сетям.
Таблица 4

Техническое состояние сетей водоснабжения, находящихся в
оперативном управлении МКП «ЖКХ Усть-Абаканского района»
	 Наименование показателя технического состояния 
	год

	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025-2032

	Общая протяженность сетей (км)
	4,241
	4,241
	4,241
	4,241
	4,241
	4,241
	4,241

	протяженность сетей, нуждающихся в замене, км
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	заменено (проведено капитального ремонта) сетей, км
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	удельный вес сетей, нуждающихся в замене, %
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


Характеристика сетей водоснабжения, находящихся в оперативном управлении МКП «ЖКХ Усть-Абаканского района», представлена в таблице 5.

Таблица 5

Характеристика сетей водоснабжения, находящихся 
в оперативном управлении МКП «ЖКХ Усть-Абаканского района»
	место расположения
	наименование участка сети ХВС
	Ду-мм
	протяженность, м
	исполнение
	кол-во труб
	год

	Магистральные сети

	ул. Степная
	Водозабор -ВК 1
	125
	50,8
	ПП
	2
	2015 г

	
	ВК  1 - ВК 2 (ПГ)
	110
	46,41
	ПП
	1
	2015 г

	
	ВК  2 (ПГ) - ВК 2 а
	110
	51,05
	ПП
	1
	2015 г

	
	ВК  2 а - ВК 2 б
	110
	51,05
	ПП
	1
	2015 г

	
	ВК  2 б - ВК 3 (ПГ)
	110
	20,82
	ПП
	1
	2015 г

	
	ВК 3 (ПГ) - ВК 3а
	110
	37,39
	ПП
	1
	2015 г

	
	ВК  3 а - ВК 4 (ПГ)
	110
	88,1
	ПП
	1
	2015 г

	
	ВК 1 - ВК 26 а
	110
	116,72
	ПП
	1
	2015 г

	
	ВК 4 (ПГ) - МК -1
	63
	40
	ПП
	1
	2015 г

	
	ВК 2 (ПГ) - МК -2
	63
	40
	ПП
	1
	2015 г

	переулок Трактовый
	ВК 4 (ПГ) - ВК 5
	110
	40,94
	ПП
	1
	2015 г

	
	ВК 5 - ВК 6 (ПГ)
	110
	131,71
	ПП
	1
	2015 г

	район автомагистрали
	ВК 6 (ПГ) - ВК 7 (ПГ)
	110
	316,35
	ПП
	1
	2015 г

	
	ВК 4 (ПГ) - ВК 18
	110
	132,38
	ПП
	1
	2015 г

	
	ВК 18 - ВК 18 а
	110
	156,98
	ПП
	1
	2015 г

	
	ВК 18 а - ВК 19 (ПГ)
	110
	85,48
	ПП
	1
	2015 г

	
	ВК 19 (ПГ) - ВК 19 а
	110
	21,65
	ПП
	1
	2015 г

	
	ВК 19 а - ВК 29 а
	110
	95,25
	ПП
	1
	2015 г

	ул. 70 лет Победы
	ВК 3 (ПГ) - ВК 11
	110
	33,71
	ПП
	1
	2015 г

	
	ВК 11 - ВК 10
	110
	76,71
	ПП
	1
	2015 г

	
	ВК 10 - ВК 9
	110
	67,98
	ПП
	1
	2015 г

	
	ВК 9 - ВК 8
	110
	51,69
	ПП
	1
	2015 г

	
	ВК 8 - ВК 7 (ПГ)
	110
	42,85
	ПП
	1
	2015 г

	ул. Петухова
	ВК 2 (ПГ) - ВК 12
	110
	49,37
	ПП
	1
	2015 г

	
	ВК 12- ВК 13
	110
	49,18
	ПП
	1
	2015 г

	
	ВК 13- ВК 14
	110
	46,44
	ПП
	1
	2015 г

	
	ВК 14- ВК 15
	110
	60,82
	ПП
	1
	2015 г

	
	ВК 15- ВК 17 (ПГ)
	110
	89,38
	ПП
	1
	2015 г

	
	ВК 17 (ПГ) - ВК 18
	110
	64,38
	ПП
	1
	2015 г

	ул. Матросова
	ВК 26 а - ВК 26 (ПГ)
	110
	94,74
	ПП
	1
	2015 г

	
	ВК 26 (ПГ) - ВК 25
	110
	44,94
	ПП
	1
	2015 г

	
	ВК 25 - ВК 24 (ПГ)
	110
	63,47
	ПП
	1
	2015 г

	
	ВК 24 (ПГ) - ВК 23
	110
	55,4
	ПП
	1
	2015 г

	
	ВК 23 - ВК 22
	110
	35,28
	ПП
	1
	2015 г

	
	ВК 22 - ВК 21
	110
	34,52
	ПП
	1
	2015 г

	
	ВК 21 - ВК 20
	110
	56,88
	ПП
	1
	2015 г

	
	ВК 20- ВК 19 (ПГ)
	110
	78,04
	ПП
	1
	2015 г

	ул. Трактовая
	ВК 22 - ВК 30
	110
	313
	ПП
	1
	2015 г

	ул. Школьная
	ВК 30-ВК 27
	110
	31,49
	ПП
	1
	2015 г

	
	ВК 37-ВК 28
	110
	59,56
	ПП
	1
	2015 г

	
	ВК 28-ВК 29
	110
	58,5
	ПП
	1
	2015 г

	ИТОГО
	 
	 
	3081,41
	 
	 
	 

	АБОНЕНТЫ

	переулок Трактовый
	ВК 5 - переулок Трактовый, 1
	32
	10,93
	ПП
	1
	2015 г

	
	ВК 6 - переулок Трактовый , 2
	32
	17,35
	ПП
	1
	2015 г

	ул. Степная
	ВК 3 а - ул. Степная, 10
	32
	8,6
	ПП
	1
	2015 г

	
	ВК 2 б - ул. Степная, 8
	32
	8,98
	ПП
	1
	2015 г

	
	ВК 2 а - ул. Степная, 6
	32
	8,3
	ПП
	1
	2015 г

	
	ВК 2 (ПГ) - ул. Степная, 4
	32
	10,94
	ПП
	1
	2015 г

	
	ВК 4 (ПГ) ул. Степная,  27
	32
	71,04
	ПП
	1
	2015 г

	
	ВК 11 - ул. Степная, 17
	32
	7,72
	ПП
	1
	2015 г

	
	ВК 11 - ул. Степная, 15
	32
	22,48
	ПП
	1
	2015 г

	ул. 70 лет Победы
	ВК 11 ул. 70 лет Победы , 2
	32
	19,2
	ПП
	1
	2015 г

	
	ВК 10 - ул. 70 лет Победы , 1
	32
	4,58
	ПП
	1
	2015 г

	
	ВК 10 - ул. 70 лет Победы , 4
	32
	29,12
	ПП
	1
	2015 г

	
	ВК 10 - ул. 70 лет Победы , 6
	32
	18,2
	ПП
	1
	2015 г

	
	ВК 9 -ул. 70 лет Победы , 3
	32
	8,99
	ПП
	1
	2015 г

	
	ВК 9 - ул. 70 лет Победы , 8
	32
	17,67
	ПП
	1
	2015 г

	
	ВК 8 - ул. 70 лет Победы , 7
	32
	11
	ПП
	1
	2015 г

	
	ВК 8 - ул. 70 лет Победы , 5
	32
	5
	ПП
	1
	2015 г

	
	ВК 8 - ул. 70 лет Победы , 10
	32
	16,37
	ПП
	1
	2015 г

	
	ВК 8 - ул. 70 лет Победы , 12
	32
	20,1
	ПП
	1
	2015 г

	ул. Петухова
	ВК 12 - ул. Петухова, 1
	32
	7
	ПП
	1
	2015 г

	
	ВК 12 - ул. Петухова, 2
	32
	30
	ПП
	1
	2015 г

	
	ВК 12 - ул. Петухова, 4
	32
	18,5
	ПП
	1
	2015 г

	
	ВК 13 -ул. Петухова, 3
	32
	8
	ПП
	1
	2015 г

	
	ВК 13 -ул. Петухова, 6
	32
	22
	ПП
	1
	2015 г

	
	ВК 13 -ул. Петухова, 8
	32
	17
	ПП
	1
	2015 г

	
	ВК 14 -ул. Петухова, 5
	32
	22
	ПП
	1
	2015 г

	
	ВК 14 -ул. Петухова, 7
	32
	5,5
	ПП
	1
	2015 г

	
	ВК 14 -ул. Петухова, 10
	32
	18
	ПП
	1
	2015 г

	
	ВК 15 -ул. Петухова, 9
	32
	26,5
	ПП
	1
	2015 г

	
	ВК 15 -ул. Петухова, 11
	32
	6,5
	ПП
	1
	2015 г

	
	ВК 15 -ул. Петухова, 12
	32
	23
	ПП
	1
	2015 г

	
	ВК 15 -ул. Петухова, 14
	32
	18
	ПП
	1
	2015 г

	
	ВК 17 (ПГ) -ул. Петухова, 13
	32
	25,93
	ПП
	1
	2015 г

	
	ВК 17 (ПГ) -ул. Петухова, 15
	32
	7
	ПП
	1
	2015 г

	
	ВК 17 (ПГ) -ул. Петухова, 16
	32
	17,02
	ПП
	1
	2015 г

	
	ВК 17 (ПГ) -ул. Петухова, 18
	32
	25,36
	ПП
	1
	2015 г

	ул. Матросова
	ВК 26 (ПГ) - ул. Матросова, 5
	32
	11,13
	ПП
	1
	2015 г

	
	ВК 26 (ПГ) - ул. Матросова, 3
	32
	15
	ПП
	1
	2015 г

	
	ВК 25 - ул. Матросова, 7
	32
	8,13
	ПП
	1
	2015 г

	
	ВК 25 - ул. Матросова, 9
	32
	15,9
	ПП
	1
	2015 г

	
	ВК 24 (ПГ) - ул. Матросова, 11
	32
	16,98
	ПП
	1
	2015 г

	
	ВК 24 (ПГ) - ул. Матросова, 13
	32
	7,5
	ПП
	1
	2015 г

	
	ВК 23 - ул. Матросова, 15
	32
	18,07
	ПП
	1
	2015 г

	
	ВК 23 - ул. Матросова, 17
	32
	7,14
	ПП
	1
	2015 г

	
	ВК 23 - ул. Матросова, 4 а
	32
	20,07
	ПП
	1
	2015 г

	
	ВК 21 - ул. Матросова, 19
	32
	13,92
	ПП
	1
	2015 г

	
	ВК 21 - ул. Матросова, 6
	32
	25,92
	ПП
	1
	2015 г

	
	ВК 21 - ул. Матросова, 8
	32
	14,97
	ПП
	1
	2015 г

	
	ВК 20 - ул. Матросова, 21
	32
	29,86
	ПП
	1
	2015 г

	
	ВК 20 - ул. Матросова, 23
	32
	14,97
	ПП
	1
	2015 г

	
	ВК 20 - ул. Матросова, 10
	32
	29,81
	ПП
	1
	2015 г

	
	ВК 20 - ул. Матросова, 12
	32
	15,85
	ПП
	1
	2015 г

	ул. Школьная
	ВК 27- ул. Школьная, 7
	32
	12,03
	ПП
	1
	2015 г

	
	ВК 27 - ул. Школьная, 9
	32
	13,83
	ПП
	1
	2015 г

	
	ВК 28 -ул. Школьная, 11
	32
	12,75
	ПП
	1
	2015 г

	
	ВК 28 -ул. Школьная, 13
	32
	12,96
	ПП
	1
	2015 г

	
	ВК 29 - ул. Школьная, 15
	32
	12,03
	ПП
	1
	2015 г

	
	ВК 29 - ул. Школьная, 17
	32
	10,98
	ПП
	1
	2015 г

	
	ВК 29 - ул. Школьная, 26
	32
	34,9
	ПП
	1
	2015 г

	
	ВК 29 - ул. Школьная, 28
	32
	15
	ПП
	1
	2015 г

	
	ВК 29 а - ул. Школьная, 27
	32
	156,01
	ПП
	1
	2015 г

	Итого
	1159,59
	 
	 
	 

	Всего
	4241
	 
	 
	 


1.4.5. Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении, анализ исполнения предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды.
Технических и технологических проблем при водоснабжении не выявлено. 

Износ сетей холодного водоснабжения на конец 2022 года составляет 15 %. 

За период деятельности МКП «ЖКХ Усть-Абаканского района» с 2019-2022 гг. предписаний надзорных органов по качеству и безопасности воды не было.

1.4.6. Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы.
В муниципальном образовании Усть-Бюрский сельсовет отсутствует система горячего водоснабжения.
1.4.7. Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов.
Территория Усть-Бюрского сельсовета не относится к территории распространения вечномерзлых грунтов.
1.4.8. Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов (границ зон, в которых расположены такие объекты).
         Объекты централизованной системы водоснабжения Усть-Бюрского сельсовета

переданы в оперативное управление МКП «ЖКХ Усть-Абаканского района».

         На основании постановления Главы администрации Усть-Абаканского района № 1031-п от 03.10.2022 МКП «ЖКХ Усть-Абаканского района» определено гарантирующей организацией для централизованной системы холодного водоснабжения в границах муниципального образования Усть-Бюрский сельсовет .
2. Направления развития централизованных систем водоснабжения
2.1. Основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения.
Основными направлениями развития централизованной системы Усть-Бюрского сельсовета являются:
- обеспечение надёжности работы систем водоснабжения в соответствии с нормативными требованиями;
- повышение эффективности работы систем водоснабжения;

- снижение энергоёмкости производства (энергосбережение) путём сокращения расхода электроэнергии на технологические нужды.

- обеспечение доступности для потребителей услуг системы питьевого водоснабжения, увеличение доли потребителей, имеющих доступ к централизованной системе водоснабжения.

В качестве приоритетных задач развития центральных систем водоснабжения должны быть:

- стимулирование снижения производственных затрат,
- обеспечение комфортных условий доступности для потребителей услуг.

2.2. Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития.
Основной сценарий развития централизованных систем водоснабжения предусматривает увеличение абонентов, пользующихся централизованной системой холодного водоснабжения. 
3. Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды.
3.1. Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при ее производстве и транспортировке
  Таблица 6
	Показатели
	Единицы измерения
	2020 год
	2021 год
	2022 год

	1. Объем выработки воды
	тыс.куб. м
	2,35056
	2,503
	2,689

	2. Объем воды полученной со стороны
	тыс.куб. м
	
	
	

	3. Объем воды используемой на собственные нужды
	тыс.куб. м
	
	
	

	4. Объем отпуска в сеть
	тыс.куб. м
	2,35056
	2,503
	2,689

	5. Объем потерь воды
	тыс.куб. м
	
	
	

	
	%
	
	
	

	6. Объем воды на производственные нужды
	тыс.куб. м
	
	
	

	7. Объем реализации воды всего, в том числе:
	тыс.куб. м
	2,35056
	2,503
	2,689

	7.1. населению
	тыс.куб. м
	2,03856
	2,107
	2,176

	
	%
	
	
	

	7.2. бюджетным организациям
	тыс.куб. м
	0,312
	0,396
	0,513

	7.3. прочим потребителям
	тыс.куб. м
	
	
	


        3.2.Территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления)
           Технологическая зона централизованного водоснабжения с.Усть-Бюр представлена одной системой централизованного водоснабжения.
              Территориальный баланс подачи питьевой воды соответствует общему балансу подачи воды и составляет 2,689 тыс. куб.м. в год, что соответствует 7,37 куб.м. в сутки.
              3.3. Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды поселений и городских округов (пожаротушение, полив и др.)
Таблица 7

Структурный баланс реализации питьевой и технической воды
	 Потребители
	год

	
	С 01.09.2019-31.12.2019 г
	2020
	2021
	2022

	Население, тыс. куб.м.
	0,460
	2,03856
	2,107
	2,176

	Юридические лица, тыс.куб.м.
	0,086
	0,312
	0,396
	0,513

	Нужды поселения, тыс.куб.м.
	
	
	
	

	Всего, тыс.куб.м.
	0,546
	2,35056
	2,503
	2,689


3.4. Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической воды исходя из статистических и расчётных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг 
Сведения о фактическом потреблении населением питьевой воды за период с 2019 по 2022 годы представлены в таблице 8. Удельное среднесуточное потребление воды населением Усть-Бюрского сельсовета по состоянию на 2022 год составляет 43,52 куб.м. в год на одно домовладение.
Таблица  8
Удельное потребление воды населением
	 Потребители
	год

	
	2020
	2021
	2022

	Удельное потребление воды населением, куб.м. в год на одно домовладение
	40,7712
	42,14
	43,52

	Удельное потребление воды, литров. в сутки на одно домовладение
	0,1117
	0,115
	0,119


3.5. Описание существующей системы коммерческого учёта горячей, питьевой, технической воды и планов по установке приборов учёта
По состоянию на 2022 год доля объёмов воды, расчёты за которую осуществляются с использованием приборов учёта, составила 100%. В том числе в жилых домах - 100%. 

Учёт подачи воды в ресурсоснабжающей организации осуществляется на объектах водозабора – установлены механические приборы - (2шт).
В муниципальных бюджетных учреждениях доля потребляемой воды, расчёты за которую осуществляется по приборам учёта, по состоянию на 2022 год составила 100%.  
3.6. Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения
Производительность водозаборного узла составляет 240 м3/сутки.

Согласно баланса водопотребления потребность в воде в 2022 году составляет 2,689 тыс. м3/год.

В средние сутки водопотребление составит:  

2,689 х103/365= 7,36 м3сут  
Резерв производственных мощностей имеется.
3.7. Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды на срок не менее 10 лет
Таблица 9

	 Потребители
	год

	
	С 01.09.2019-31.12.2019 г
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025-2032

	Население, тыс. куб.м.
	0,460
	2,03856
	2,107
	2,176
	2,176
	2,176
	2,176

	Юридические лица, тыс.куб.м.
	0,086
	0,312
	0,396
	0,513
	0,513
	0,513
	0,513

	Нужды поселения, тыс.куб.м.
	
	
	
	
	
	
	

	Всего, тыс.куб.м.
	0,546
	2,35056
	2,503
	2,689
	2,689
	2,689
	2,689


3.8. Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы 
На территории с. Усть-Бюр отсутствует система теплоснабжения.
3.9. Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой, технической воды ( годовое, среднесуточное, максимальное суточное)
Таблица 10

	 Потребители
	год

	
	С 01.09.2019-31.12.2019г
	2020
	2021
	2022
	2023*
	2024*
	2025-2032*

	Население, тыс. куб.м. в год
	0,460
	2,03856
	2,107
	2,176
	2,176
	2,176
	2,176

	Население, тыс. куб.м. среднесуточное
	0,00383
	0,00558
	0,00577
	0,00596
	0,00596
	0,00596
	0,00596

	Юридические лица, тыс.куб.м.
	0,086
	0,312
	0,396
	0,513
	0,513
	0,513
	0,513

	Юридические лица, тыс.куб.м. среднесуточное
	0,000955
	0,00126
	0,0016
	0,00207
	0,00207
	0,00207
	0,00207

	Прочие  потребители, тыс.куб.м.
	
	
	
	
	
	
	

	Прочие  потребители, тыс.куб.м. среднесуточное
	
	
	
	
	
	
	

	Всего, тыс.куб.м.
	0,546
	2,35056
	2,503
	2,689
	2,689
	2,689
	2,689

	Всего, тыс.куб.м. среднесуточное

	0,004785
	0,00684
	0,00737
	0,00803

	0,00803

	0,00803

	0,00803



* -  ожидаемое потребление.
3.10. Описание территориальной структуры потребления горячей, питьевой, технической воды, которую следует определять по отчетам организаций, осуществляющих водоснабжение, с разбивкой по технологическим зонам.
Территориальная структура потребления представлена в таблице 11.
Таблица 11
	 Потребители
	год

	
	С 01.09.2019-31.12.2019 г
	2020
	2021
	2022

	Население всего, тыс. куб.м.
	0,460
	2,03856
	2,107
	2,176

	Юридические лица, тыс.куб.м.
	0,086
	0,312
	0,396
	0,513

	Прочие  потребители, тыс.куб.м.
	
	
	
	

	Всего, тыс.куб.м.
	0,546
	2,35056
	2,503
	2,689


3.11. прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов исходя из фактических расходов этой всей воды с учетом данных  о перспективном потреблении этой всей воды абонентами…
Таблица 12

	 Потребители
	год

	
	С 01.09.2019-31.12.2019 г
	2020
	2021
	2022
	2023*
	2024*
	2025-2032*

	Население, тыс. куб.м.
	0,460
	2,03856
	2,107
	2,176
	2,176
	2,176
	2,176

	Юридические лица, тыс.куб.м.
	0,086
	0,312
	0,396
	0,513
	0,513
	0,513
	0,513

	Прочие  потребители, тыс.куб.м.
	
	
	
	
	
	
	

	На производственные нужды, тыс.куб.м.
	
	
	
	
	
	
	

	Всего, тыс.куб.м.
	0,546
	2,35056
	2,503
	2,689
	2,689
	2,689
	2,689


* - прогнозные значения
3.12. Сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой, технической воды при её транспортировке (годовые, среднесуточные значения)
Сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой , технической воды при ее транспортировке в централизованной системе водоснабжения представлено в таблице
Таблица 13 

	 Показатели
	год

	
	С 01.09.2019-31.12.2019г
	2020
	2021
	2022
	2023*
	2024*
	2025-2032*

	Объем отпуска в сеть, тыс.куб.м.
	0,546
	2,35056
	2,503
	2,689
	3,111
	3,111
	3,111

	Потери в сетях, тыс.куб.м. 
	
	
	
	
	0,422
	0,422
	0,422

	Потери в сетях, тыс.куб.м. в средние сутки.
	
	
	
	
	0,001156
	0,001156
	0,001156

	Объем реализации, тыс. куб.м.
	0,546
	2,35056
	2,503
	2,689
	2,689
	2,689
	2,689


3.13. Перспективный баланс водоснабжения ( баланс подачи и реализации по группам абонентов) на 10 лет
Таблица 14

	 Показатели
	год

	
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028-2032

	Объем выработки воды, тыс. куб.м.
	2,689
	3,111
	3,111
	3,111
	3,111
	3,111
	3,111

	Объем отпуска в сеть, тыс.куб.м.
	2,689
	3,111
	3,111
	3,111
	3,111
	3,111
	3,111

	Потери в сетях, тыс.куб.м. 
	
	0,422
	0,422
	0,422
	0,422
	0,422
	0,422

	Объем реализации, тыс. куб.м.
	2,689
	2,689
	2,689
	2,689
	2,689
	2,689
	2,689

	Население, тыс. куб.м.
	2,176
	2,176
	2,176
	2,176
	2,176
	2,176
	2,176

	Юридические лица, тыс.куб.м.
	0,513
	0,513
	0,513
	0,513
	0,513
	0,513
	0,513


3.14. Расчёт требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды при её транспортировке.
Согласно результата расчетов настоящего и перспективного водопотребления, дефицита мощности водозаборных сооружений нет.
3.15. Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации.
           Гарантирующей организацией для централизованной системы холодного водоснабжения в границах муниципального образования Усть-Бюрский сельсовет является МКП «ЖКХ Усть-Абаканского района» .
4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения
4.1. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам
            На период до 2032 года на территории Усть-Бюрского сельсовета планируется выполнить следующее мероприятие, направленное на обеспечение населения питьевой водой.
Таблица 15

	
	Привязка мероприятия к территории муниципального образования
	Перечень мероприятий
	Период реализации

	
	ул. Линейная, ул. Аэродромная, ул. Лесная, ул. Терешковой, ул. Титова, ул. Гагарина, ул. Баумана, ул. Станционная, ул. Школьная
	Бурение индивидуальных скважин для водоснабжения
	2025-2032*


         *- в случае выделения софинансирования на выполнение данного мероприятия в рамках  Государственных программ Республики Хакасия «Комплексное развитие сельских территорий» или «Чистая вода».

4.2. Техническое обоснование основных мероприятий по реализации схемы водоснабжения
Реализация основного мероприятия по схеме водоснабжения Усть-Бюрского сельсовета обусловлена необходимостью полного обеспечения жителей с.Усть-Бюр водоснабжением.

Технической проблемой, требующей решения, является промерзание подводов к жилым домам.

          4.3. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения 
На территории Усть-Бюрского сельсовета отсутствуют строящиеся, реконструируемые, либо предлагаемые к выводу из эксплуатации объекты системы холодного водоснабжения.
5. Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения
         Вредное воздействие на водный бассейн и окружающую среду при реализации мероприятий схемы водоснабжения не предполагается.
6. Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию
и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения
Таблица 16
	
	Наименование мероприятия
	Период реализации
	Сумма, тыс. рублей

	
	Бурение индивидуальных скважин для водоснабжения 53-х домовладений, находящихся на улицах: ул. Линейная, ул. Аэродромная, ул. Лесная, ул. Терешковой, ул. Титова, ул. Гагарина, ул. Баумана, ул. Станционная, ул. Школьная
	2025-2032 гг. 
	 Оценка необходимых финансовых средств будет произведена  в случае выделения софинансирования на выполнение данного мероприятия в рамках  Государственных программ Республики Хакасия «Комплексное развитие сельских территорий» или «Чистая вода»


7. Плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения
К показателям надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения относятся:

а) показатели качества воды;

б) показатели надёжности и бесперебойности водоснабжения,

в)показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды,
г) иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.
7.1. Показатели качества воды
С целью повышения качества питьевой воды осуществляются следующие мероприятия:
-Постоянный контроль качества воды поднимаемой артезианскими скважинами  

-своевременные мероприятия по санитарной обработке систем водоснабжения (скважин, резервуаров, установок водоподготовки, сетей);

-соблюдение поясов ЗСО у источников водоснабжения, сооружений и сетей;

Качество воды на водозаборе с. Усть-Бюр отвечает нормативным требованием СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». 
7.2. Показатели надёжности и бесперебойности водоснабжения
Таблица 17

	№ п/п
	Наименование показателей 
	Величина 
ед. измерения
	2022
	2023
	2024

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	1
	Уровень потерь в сетях
	%
	0
	13,56
	13,56

	2
	Износ сетей водоснабжения
	%
	15
	16
	17

	3
	Аварийность систем водоснабжения
	кол-во аварий/км
	0
	0
	0

	4
	Протяженность сетей, нуждающихся в замене
	км
	0
	0
	0


7.3. Показатели эффективности использования ресурсов
7.3.1. Динамика изменения объема потерь воды при ее транспортировке
Таблица 18

	 наименование
	год

	
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025-2032

	Фактический объем потерь при ее транспортировке, тыс. куб.м.
	0
	0
	0
	0,422
	0,422
	0,422

	Фактический объем потерь при ее транспортировке, %.
	0
	0
	13,56
	13,56
	13,56
	13,56


7.3.2. Динамика изменения объема электрической энергии, используемой при передаче (транспортировке) воды
Таблица 19

	 наименование
	год

	
	
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025-2032

	Объём электрической энергии, используемой при передаче (транспортировке) воды
	тыс. кВт час
	29,035
	33,674
	36,167
	41,829
	41,829
	41,829

	Изменение объёма электрической энергии, используемой при передаче (транспортировке) воды
	тыс. кВт час
	
	
	
	
	
	

	Удельное расход электроэнергии
	кВт*ч/куб. м
	12,35
	13,45
	13,45
	13,45
	13,45
	13,45


8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию.
8.1. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения.
Бесхозяйные объекты  централизованных систем водоснабжения на территории Усть-Бюрского сельсовета не выявлены.

8.2. Перечень организаций, уполномоченных на эксплуатацию бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения.
Отсутствует.
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