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Введение


Схема водоснабжения Опытненского сельсовета разработана на период до 2032 года. Основой для разработки схемы водоснабжения являются:
[bookmark: _Hlk1213906852]- Федеральный закон от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;
- постановление Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2013 г. № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения»;
- СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;
-СанПин 1.2.3685-21«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания";
-Генеральный план администрации Опытненского сельсовета Усть- Абаканского района .

Реализация мероприятий, предлагаемых в данной схеме водоснабжения, позволит обеспечить:
- бесперебойное снабжение населения с. Зеленое питьевой водой, отвечающей требованиям нормативов качества;
- повышение надёжности работы систем водоснабжения и удовлетворение потребностей потребителей (по объёму и качеству услуг);
- модернизацию и инженерно-техническую оптимизацию систем водоснабжения с учётом современных требований;
- подключение новых абонентов на территориях перспективной застройки.

Схема водоснабжения содержит:
- технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения с описанием зон централизованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных систем холодного водоснабжения);
- направления развития централизованных систем водоснабжения;
- баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды;
- предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения, перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения в разбивке по годам, включая технические обоснования этих мероприятий и оценку стоимости их реализации;
- схему размещения объектов централизованных систем холодного водоснабжения.
Проектные решения водоснабжения МО Опытненский сельсовет базируются на основе существующей, сложившейся системы водоснабжения в соответствии с увеличением потребности на основе разработанного генерального плана, с учетом фактического состояния сетей и сооружений.
Раздел 1. «Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения поселения»

1.1. Описание системы и структуры водоснабжения поселения
Общая характеристика поселения 

	Показатели
	Единицы измерения
	Значения на первый этап расчетного срока генерального плана

	Площадь территории  в границах поселения, всего:
	га
	7819,96

	в   т.ч.:         с. Зеленое
	га
	7799,96

	д. Заря
	га
	20

	Численность населения
	чел.
	1820

	в   т.ч.:         с. Зеленое
	чел.
	1788

	д. Заря
	чел.
	32

	Площадь застройки, всего, в  т.ч.:
	га
	1893

	с. Зеленое
	га
	1873

	д. Заря
	га
	20

	Площадь, планируемая к застройке, всего,
в  т.ч.:
	га
	1000

	с. Зеленое
	га
	1000

	многоквартирный жилищный фонд
	ед / м2
	8/11320

	Здания социальных объектов  и прочие здания
	ед
	5

	Подключены к системе централизованного водоснабжения, всего, в  т.ч.:
	ед/
	59

	индивидуальных жилых  домов
	ед/м2
	46/2318,9

	жилых многоквартирных зданий
	ед/м2
	8/11320,2

	зданий социальных объектов  и прочих зданий
	ед
	5



Зона централизованного водоснабжения  МО Опытненский сельсовет действует в границах с. Зеленое.

[image: ]

Водоснабжение с. Зеленое представлено одной централизованной системой холодного водоснабжения.

Централизованная система с. Зеленое состоит из источника водоснабжения - подземной водозаборной скважины,  и водопроводных сетей протяженностью 3474,96 метров.
Подземная водозаборная скважина расположена по ул. Садовая. Глубина залегания водоносных горизонтов 18м, предназначение скважины хозяйственно-бытовое. 
На скважине установлен насос марки ЭЦВ 6-10-70 (2018 г). Производительность водозабора составляет 240 м3/сутки.
Подача воды от водозаборной скважины осуществляется по водопроводным сетям протяженностью 3474,96 метров .
Водопроводная межквартальная сеть охватывает часть территории с.Зеленое.
А именно улицы: Садовая, Пантелеева, 40 лет Победы, Мира, Гагарина, частично ул. Хакасская и ул. Прянишникова.
Численность населения с. Зеленое на 01.01.2024 составляет 1788 человек.
Доступ к системе централизованного водоснабжения имеют 551 человек, что составляет 30,8% населения.
Источниками питьевого водоснабжения для остальной части населения с.Зеленое являются индивидуальные скважины.
Таблица 1
Динамика изменения численности потребителей, охваченных централизованными системами водоснабжения
	Год
	2019

	2020
	2021
	2022
	2023
	2024*
	2025-2032*

	Количество потребителей (население)  по нормативам, чел.
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20

	Количество потребителей (население) по счетчику, абонентов
	531
	531
	531
	531
	531
	531
	531

	Количество потребителей (юридические лица), ед.
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5


*- прогнозные значения
1.2. Описание территорий поселения, не охваченных централизованными системами водоснабжения

На территории Опытненского сельсовета находится один населенный пункт, не охваченный централизованными системами водоснабжения — деревня Заря.
Численность населения в деревне Заря  на 01.01.2024 г. составляет 32 человека.
Источниками питьевого водоснабжения для населения д. Заря являются индивидуальные скважины.
Районы новой индивидуальной жилой застройки в с.Зеленое так же не охвачены централизованными системами водоснабжения.
Население использует в качестве источника питьевого водоснабжения индивидуальные скважины.
По информации ФБУ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Хакасия» о результатах исследования проб воды на индивидуальных скважинах, питьевая вода не соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»  по содержанию фторидов. Фактическое содержание составляет 5,12 мг/л, при нормативе не более 1,5 мг/л.

1.3. Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и не централизованного водоснабжения и перечень централизованных систем водоснабжения.

К зоне централизованного водоснабжения относится старая часть с.Зеленое (улицы Садовая, Пантелеева, 40 лет Победы, Мира, Гагарина, частично ул. Хакасская и ул. Прянишникова).
Водоснабжение потребителей в данной зоне осуществляется из подземной водозаборной скважины, расположенной по ул. Садовая.
По химическому составу в подземных водах содержание фторидов составляет 4,8 мг/дм3, при нормативном значении 1,5 мг/дм3 (превышение в 3,2 раза), что не соответствует нормативным требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» .
Установленная производственная мощность оборудования составляет 240 м3/сутки
Подача воды осуществляется по водопроводным сетям  полипропиленового исполнения общей протяженностью 3474,96 метров.

1.4. Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения.
1.4.1. Описание технического состояния существующих источников и водозаборных сооружений.
Таблица 2
Техническое состояние водозаборных сооружений, находящихся в
концессии ООО РСО «Прогресс»
	Наименование показателя технического состояния
	год

	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025-2032

	Фактический срок службы оборудования (лет)
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	14

	Нормативный срок службы оборудования (лет)
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25

	Возможный остаточный срок службы оборудования после фактического (лет)
	24
	23
	22
	21
	20
	19
	11

	Износ оборудования (%)
	4
	8
	12
	16
	20
	24
	56



1.4.2. Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды

В с. Зеленое на источнике воды (водозаборная скважина) система очистки воды отсутствует. Для дезинфекции ежеквартально используется метод хлорирования.
Существующая система очистки не может ликвидировать несоответствие требованиям санитарных норм и правил по содержанию фторидов в питьевой воде. Содержание фтора в поземных водах с. Зеленое превышает допустимые значения более чем в 3 раза.
Лабораторные исследования воды осуществляются один раз в квартал. Наблюдения за качеством подземных вод проводятся в соответствии с требованиями СанПин 1.2.3685-21"Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".

1.4.3. Описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций, в том числе оценку эффективности подачи воды, которая оценивается как соотношение удельного расхода электрической энергии, необходимой для подачи установленного объема воды, и установленного уровня напора (давления)

Насосная станция отсутствует. Удельный расход электроэнергии приведен в таблице.
Удельный расход электроэнергии, рассчитанный на основании фактического
расхода электроэнергии на подъем воды
	1
	Наименование
	2023
	2024

	
	Удельный расход электроэнергии, кВт*ч/куб. м
	0,87
	2,74*


* - удельный расход электроэнергии, установленный в тарифе.


1.4.4.Описание технического состояния и функционирования сетей водоснабжения, включая оценку величины износа сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим сетям.

Таблица 4
Техническое состояние сетей водоснабжения
	Наименование показателя технического состояния
	год

	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025*
	2026-2032

	Общая протяженность сетей (км)
	3,474
	3,474
	3,474
	3,474
	3,474
	3,474
	10,724
	10,724

	протяженность сетей, нуждающихся в замене, км
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25

	заменено (проведено капитального ремонта) сетей, км
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	удельный вес сетей, нуждающихся в замене, %
	7,2

	7,2

	7,2

	7,2

	7,2

	7,2

	2,3

	2,3







Таблица 5
Характеристика сетей водоснабжения


	Наименование объекта
	Протяженность, м
	Год постройки
	Материал
	диаметр труб

	Насосная - ВК 1
	15
	2008
	Пэ  полиэтилен
	

	ВК 1 - ВК 2
	132
	2008
	Пэ  полиэтилен
	90

	ВК 2 - ВК 3
	86,3
	2008
	Пэ  полиэтилен
	90

	ВК 3 - ТК 1
	35
	2008
	Пэ  полиэтилен
	63

	ТК 1 - Ц.кот.
	142,36
	2011
	Пэ  полиэтилен
	63

	ТК 1 - ТК 2
	20,4
	2010
	Пэ  полиэтилен
	63

	ТК 2 - ТК 3
	35,2
	2013
	Пэ  полиэтилен
	63

	ТК 2 - ТК 4
	70
	2010
	Пэ  полиэтилен
	63

	ТК 4 - ТК 5
	112
	2010
	Пэ  полиэтилен
	63

	ТК 4 - ТК 6
	62,7
	2010
	Пэ  полиэтилен
	63

	ТК 6 - ТК 7
	57,4
	2010
	Пэ  полиэтилен
	63

	ВК 3 - ВК 4
	227,4
	2005
	Пэ  полиэтилен
	90

	ВК 4 - ТК 9
	28,4
	2005
	Пэ  полиэтилен
	50

	ТК 9 - ТК 10
	39,3
	2011
	Пэ  полиэтилен
	40

	ТК 10 - ТК 11
	39,2
	2001
	Пэ  полиэтилен
	40

	ТК 11 - ТК 12
	29,2
	2001
	Пэ  полиэтилен
	40

	ТК 12 - ТК 13
	41,4
	2001
	Пэ  полиэтилен
	40

	ТК 13 -ТК 14
	50,6
	2001
	Пэ  полиэтилен
	40

	ТК 14 - ТК 15
	40,4
	2001
	Пэ  полиэтилен
	40

	ВК 4 - ТК 16
	585,2
	2005
	Пэ  полиэтилен
	50

	ТК 16 - ТК 17
	4,7
	2007
	Пэ  полиэтилен
	50

	ТК 17 - ТК 18
	29,2
	2007
	Пэ  полиэтилен
	50

	ТК 18 - ТК 19
	88,8
	2007
	Пэ  полиэтилен
	50

	ТК 19 - ТК 20
	43,7
	2007
	Пэ  полиэтилен
	50

	ТК 20 - ТК 21
	76
	2007
	Пэ  полиэтилен
	50

	ТК 21 - ТК 22
	114,9
	2007
	Пэ  полиэтилен
	50

	ТК 22 - ТК 23
	23
	2006
	Пэ  полиэтилен
	50

	ТК 23 - ТК 24
	47,7
	2006
	Пэ  полиэтилен
	50

	ТК 24 - ТК 25
	32,5
	2006
	Пэ  полиэтилен
	50

	ТК 25 - ТК 26
	38,2
	2006
	Пэ  полиэтилен
	50

	ТК 26 - ТК 27
	14
	2006
	Пэ  полиэтилен
	50

	ТК 27 - ТК 28
	43,2
	2006
	Пэ  полиэтилен
	50

	ТК 28 - ТК 29
	15
	2006
	Пэ  полиэтилен
	50

	ТК 21 - ТК 30
	33,4
	2001
	Пэ  полиэтилен
	50

	ТК 30 - 2 эт. Жилой дом №2
	66,8
	2005
	Пэ  полиэтилен
	50

	ТК 30 - ТК 31 (шк.кот)
	75
	2001
	Пэ  полиэтилен
	50

	ТК 19 - ТК 32
	193,3
	2011
	Пэ  полиэтилен
	50

	ТК 32 - ТК 33
	74,9
	2011
	Пэ  полиэтилен
	50

	ТК 33 - ТК 34
	27
	2011
	Пэ  полиэтилен
	50

	ТК 34 - ТК 35
	12
	2011
	Пэ  полиэтилен
	50

	ТК 35 - ТК 36
	62,9
	2011
	Пэ  полиэтилен
	50

	ТК 33 - ТК 37
	29
	2011
	Пэ  полиэтилен
	50

	ТК 37 - ТК 38
	39,4
	2011
	Пэ  полиэтилен
	50

	ТК 38 -  ТК 39
	38,7
	2011
	Пэ  полиэтилен
	50

	ТК 39 - ТК 40
	41,3
	2011
	Пэ  полиэтилен
	50

	ТК 17 - ТК 41
	39
	2005
	Пэ  полиэтилен
	50

	ТК 41 - ТК 42
	2,2
	2005
	Пэ  полиэтилен
	50

	ТК 42 - ТК 43
	39
	2005
	Пэ  полиэтилен
	50

	ТК 43 - ТК 44
	36,2
	2005
	Пэ  полиэтилен
	50

	ТК 44 - ТК 45
	41,1
	2005
	Пэ  полиэтилен
	50

	ТК 45 - ТК 46
	40,3
	2005
	Пэ  полиэтилен
	40

	ТК 46 - ТК 47
	41,4
	2005
	Пэ  полиэтилен
	40

	ТК 47 - ТК 48
	40,3
	2005
	Пэ  полиэтилен
	40

	ТК 48 - ТК 49
	37,7
	2005
	Пэ  полиэтилен
	32

	ТК 49 - ТК 50
	43,7
	2005
	Пэ  полиэтилен
	32

	ИТОГО:
	3474,96
	
	
	


Износ сетей холодного водоснабжения определен расчетным методом исходя из среднего нормативного срока службы сетей холодного водоснабжения, и составляет на 01.01.2024 года 31,9 %.

1.4.5. Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении поселений, анализ исполнения предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль устранения нарушений, влияющих на качество и безопасность воды

Для обоснования технических мероприятий комплексного развития систем водоснабжения проблемы эксплуатации группируются по следующим системным критериям:
- надежность;
- качество, экологическая безопасность;
- стоимость (доступность для потребителя).
Данная группировка позволяет обосновать эффективность технических мероприятий с точки зрения достижения результатов и возможности мониторинга.

Надежность
Для целей комплексного развития систем водоснабжения главным интегральным критерием эффективности выступает надежность функционирования сетей.
Основные показатели:
аварийность на трубопроводах – 0,2 ед./км;
индекс реконструируемых сетей – 0,01 ед./км.
За 2023 год показатель аварийности составил 0,3 ед/км.
Индекс реконструируемых сетей — 0 .

Качество
Качество услуг водоснабжения должно определяться условиями договора и гарантировать бесперебойность их предоставления, а также соответствие доставляемого ресурса (воды) соответствующим стандартам и нормативам.

Показателями, характеризующими параметры качества предоставляемых услуг и поддающимися непосредственному наблюдению и оценке потребителями, являются:
- перебои в водоснабжении (часы, дни);
- частота отказов в услуге водоснабжения.
За 2023 год перебои в водоснабжении населения, превышающие нормативную продолжительность 4 часа, отсутствуют.

Показателями, характеризующими параметры качества воды, являются:
- состав и свойства воды (соответствие действующим стандартам);
- давление в подающем трубопроводе холодного водоснабжения;
- расход холодной воды (потери и утечки).
По химическому составу в подземных водах содержание фторидов составляет 4,8 мг/дм3, при нормативном значении 1,5 мг/дм3 (превышение в 3,2 раза), что не соответствует нормативным требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» .

Анализ существующего состояния системы выявил следующие основные технические проблемы эксплуатации сетей и сооружений водоснабжения:
Отсутствие системы обеззараживания и подготовки хозяйственно-питьевой  воды на источнике с. Зеленое. Ежеквартальные мероприятия по хлорированию не могут ликвидировать несоответствие питьевой воды требованиям санитарных норм и правил по содержанию фторидов. Превышение содержания фторидов наблюдается более чем в 3 раза. 
По информации Роспотребнадзора Республики Хакасия, по решению Усть-Абаканского районного суда с 18.09.2012 года использование водоисточника с.Зеленое в качестве источника питьевого водоснабжения населения и социально-значимых объектов (детский сад, школа, ФАП) запрещено в связи с высоким содержанием в воде фторидов.
В социальных учреждениях заключены договоры на доставку бутилированной питьевой воды.
Население с.Зеленое продолжает употреблять опасную для здоровья питьевую воду из централизованного источника и из индивидуальных скважин.
Судебное решение по состоянию на 01.01.2024 г. не выполнено.

1.4.6. Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы

	Централизованная система горячего водоснабжения в Опытненском сельсовете состоит из одной зоны действия. Источником горячего водоснабжения (ГВС) является котельные АО «Абаканская ТЭЦ». Все объекты потребления ГВС присоединены по зависимой схеме. Протяженность тепловых сетей систем отопления – 5,616 км (с. Зеленое). Систем горячего водоснабжения –5,616 км. Присоединение внутридомовых систем отопления и ГВС в зданиях (отопительных приборов потребителей) к тепловым сетям выполнено по зависимой схеме в виду того, что на объектах жилого фонда старой постройки внутридомовые системы ГВС не предусматривались. Теплоснабжение – открытое, внутридомовые сети горячего водоснабжения в зданиях многоквартирных и индивидуальных жилых домов отсутствуют, теплоноситель разбирается из врезок в системе отопления.  

Фактический объем  реализации горячей воды за 2023 год , м3.
	
	ед. измерения
	с. Зеленое

	Поднято холодной воды для ГВС
	Тыс.м3
	

	Объем покупной воды
	Тыс.м3
	

	Расход теплоносителя на собственные нужды котельной
	Тыс.м3
	0,062114

	Объем отпуска ГВС в сеть
	Тыс.м3
	4,818853

	Объем потерь воды
	Тыс.м3
	2,450500

	Объем реализации ГВС
	Тыс.м3
	2,368353

	В том числе населению
	Тыс.м3
	2,365316

	Бюджетным потребителям
	Тыс.м3
	0,002811

	Прочим потребителям
	Тыс.м3
	0,000226


	Для перевода системы централизованного горячего водоснабжения на независимую закрытую систему необходима реконструкция в первую очередь внутридомовых систем теплоснабжения с устройством тепловых пунктов и узлов управления.

1.4.7. Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов

	Территория Опытненского сельсовета не относится к территории распространения вечномерзлых грунтов.
В целях предотвращения замерзания водопроводных сетей на территории Опытненского сельсовета прокладка внутриквартальных сетей предусмотрена совместно с трубопроводами тепловых сетей. Магистральные водопроводные сети проложены на глубине 3,5 м, что предотвращает  перемораживание сети  в самый холодный период года, т.к. температура грунта остается положительной.

1.4.8. Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов (границ зон, в которых расположены такие объекты)

	Все объекты централизованной системы водоснабжения в пределах границ поселения являются собственностью муниципального образования Усть-Абаканский район. Эксплуатацию оборудования осуществляет концессионер ООО РСО «Прогресс» в соответствии с актом приема-передачи и Концессионным соглашением.

Раздел 2. «Направления развития централизованных систем водоснабжения»

2.1. Основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения

Долгосрочными стратегическими целями развития системы водоснабжения Опытненского сельсовета являются:
- обеспечение производственно-технологической и финансовой доступности услуг водоснабжения надлежащего качества для населения и других потребителей;
- обеспечение эксплуатационной надежности и безопасности систем водоснабжения как части коммунальных систем жизнеобеспечения населения;
- обеспечение рационального использования воды, как природной, так и питьевого качества, выполнение природоохранных требований;
- повышение ресурсной эффективности водоснабжения путем модернизации оборудования и сооружений, внедрения новой технологии и организации производства;
- достижение полной самоокупаемости услуг и финансовой устойчивости предприятий водоснабжения;
- оптимизация инфраструктуры и повышение эффективности капитальных вложений, создание благоприятного инвестиционного климата.

	Достижение вышеуказанных стратегических целей и задач позволит в перспективе обеспечить надежность и качество  хозяйственно-питьевого водоснабжения для потребителей.

2.2. Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития.
С целью оказания услуг холодного водоснабжения  в соответствии с требованиями безопасности и безвредности для населения, в 2022 году администрацией Усть-Абаканского района в с. Зеленое построен водопровод общей протяженностью 7250 метров , проходящий через территорию п. Тепличный. Пропускная способность водопровода согласно проекта  составляет 73 л/сек, максимальное рабочее давление трубы составляет 10 атм. Диаметр трубы 280 мм.
Завершение строительства водопровода (3 этап) планируется в 2024 году.
Раздел 3. «Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды»

3.1. Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при ее производстве и транспортировке

	№ п/п
	Показатели
	Ед. изм.
	За 2023 год

	
	
	
	ХВС
	ГВС
	ВСЕГО

	1.
	НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
	
	
	
	

	2.
	Объем выработки воды
	тыс. м3
	18,436
	4,880967
	23,316967

	3.
	Объем покупной воды
	тыс. м3
	 0
	0
	0

	
	Объем воды на технологические нужды
	
	
	0,062114
	0,062114

	4.
	Объем отпуска в сеть
	тыс. м3
	18,436
	4,818853
	23,254853

	5.
	Объем потерь
	тыс. м3
	0
	2,450500
	2,450500

	5.1.
	Объем реализации воды потребителям
	тыс. м3
	18,436
	2,368353
	20,804353

	5.1.1.
	в том числе:
населению
	тыс. м3
	14,831
	2,365316
	17,196316

	5.2.
	бюджетным потребителям
	тыс. м3
	3,605
	0,002811
	3,607811

	5.3.
	прочим потребителям
	тыс. м3
	0,0
	0,000226
	0,000226




3.2. Территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления).
Таблица 8.
	Показатели
	Ед.изм.
	Годовой объем
	В сутки максимального потребления, м3/сут

	Всего:
	тыс.м3
	23,254853
	72,019

	1. передано потребителям, в т.ч.
	тыс.м3
	20,804353
	61,082

	холодная вода (365 дн)
	тыс.м3
	18,436
	50,509

	горячая вода (224 дн)
	тыс.м3
	2,368353
	10,573

	2. потери при транспортировке, в т.ч.
	тыс.м3
	2,450500
	10,937

	холодная вода (365 дн)
	тыс.м3
	0,0
	0,0

	горячая вода (224 дн)
	тыс.м3
	2,450500
	10,937

	3. полив
	тыс.м3
	0,00
	0,00

	холодная вода (122 дн)
	тыс.м3
	0,000
	0,00

	4. пожаротушение
	тыс.м3
	0,000
	0,00




3.3. Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды поселений (пожаротушение, полив и др.)

Таблица 9.
	Показатели
	Ед.изм.
	с. Зеленое

	1.Реализация воды абонентам, в т.ч.
	тыс.м3
	20,804353

	хозяйственно-питьевая (ХВС)
	тыс.м3
	18,436

	горячая вода
	тыс.м3
	2,368353

	2. Население
	тыс.м3
	17,196316

	хозяйственно-питьевая (ХВС)
	тыс.м3
	14,831

	горячая вода
	тыс.м3
	2,365316

	3. Бюджетные предприятия
	тыс.м3
	3,607811

	хозяйственно-питьевая (ХВС)
	тыс.м3
	3,605

	горячая вода
	тыс.м3
	0,002811

	4.Прочие потребители
	тыс.м3
	0,000226

	хозяйственно-питьевая (ХВС)
	тыс.м3
	0,0

	горячая вода
	тыс.м3
	0,000226

	5.Полив, хозяйственно-питьевая (ХВС)
	тыс.м3
	0

	6. Пожаротушение
	тыс.м3
	0



3.4. Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное)
Фактическое потребление населением горячей, питьевой и технической воды определяется по приборам учета и по действующим нормативам (для абонентов, у которых не установлены приборы учета потребляемой воды).
Количество потребителей населения по нормативам в 2023 году составило20 человек. 
Количество потребителей населения, имеющих приборы учета потребляемой холодной воды, составляет 531 человек.
	Потребители
	2023 год

	Удельное потребление воды населением, литров в сутки
	47113,19

	Удельное потребление воды, литров в сутки в расчете на одного человека
	85,5





3.5. Описание существующей системы коммерческого учёта горячей, питьевой, технической воды и планов по установке приборов учёта
За 2023 год доля объёмов воды, расчёты за которую осуществляются с использованием приборов учёта, составила 92,5%. В том числе в жилых домах — 90,7%. 
В муниципальных бюджетных учреждениях доля потребляемой воды, расчёты за которую осуществляются по приборам учёта, составляет 100%.  
3.6 Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселений.
	Наименование
	В сутки максимального потребления, м3/сут
	Производи-тельность  источников,   м3/ч
	Потребность в воде, м3/ч
	Резерв (+), дефицит (-)

	Холодное водоснабжение
	50,51
	34,34 (по пропускной способности трубопровода Ду 90)
	2,105
	32,235

	Горячее водоснабжение
	21,51
	*
	0,89
	*

	Итого:
	72,02
	*
	2,995
	*


* - Сведения о пропускной способности трубопроводов горячего водоснабжения АО «Абаканская ТЭ» не предоставлены.
Из таблицы видно, что источники холодного водоснабжения в с.Зеленое (на основании  данных о производительности 2023 года)  имеют резерв мощности.
3.7. Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселений, городских округов.
Прогнозный баланс потребления горячей и питьевой воды при условии существующих источников водоснабжения представлен в таблице 3.10.
Таблица 3.10. 
	№П/П
	Наименование показателей
	ед.измер.
	2023
	2024
	2025
	2026
	2032

	3
	Всего реализовано  воды , в т.ч.
	тыс. м3/год
	20,804353
	20,804353
	20,804353
	20,804353
	20,804353

	3.1
	Хозяйственно-питьевой
	тыс. м3/год
	18,436
	18,436
	18,436
	18,436
	18,436

	3.2
	Горячей воды
	тыс. м3/год
	2,368353
	2,368353
	2,368353
	2,368353
	2,368353



3.8. Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы.
Объекты теплопотребления МО Опытненский сельсовет обеспечиваются горячим водоснабжением с использованием открытых систем  горячего водоснабжения в виду того, что все объекты старой постройки  и внутренние системы горячего водоснабжения в таких зданиях не предусмотрены при их строительстве.
Использование закрытых систем горячего водоснабжения возможно при строительстве новых объектов жилого и социального фонда.
	3.9. Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой, технической воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное).

Таблица 3.11.
	№П/П
	Наименование показателей
	2023 факт, тыс.м3/год
	2023
средесут, м3/сут
	2032 ожидаемое, тыс.м3/год
	2032
средесут, м3/сут

	1
	Всего реализовано воды , в т.ч.:
	20,804353
	72,02
	20,804353
	72,02

	1.1
	Хозяйственно-питьевой
	18,431
	50,51
	18,431
	50,51

	1.2
	Горячей воды
	2,368353
	21,51
	2,368353
	21,51



3.10. Описание территориальной структуры потребления горячей, питьевой, технической воды, котораяопределена по отчетам организаций, осуществляющих водоснабжение, с разбивкой по технологическим зонам.
Зона водоснабжения с. Зеленое.
Таблица 3.12.
	№
	Наименование показателей
	Ед.
	2023 год

	п/п
	
	изм.
	

	1
	Объем выработки воды
	тыс. м3/год
	23,254853

	2
	Всего подано  воды в сеть:
в том числе утечки и неучтенные потери
	тыс. м3/год
	23,254853

	3
	Отпущено (реализовано) воды, всего
	тыс. м3/год
	20,804353



3.11. Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов, исходя из фактических расходов горячей, питьевой, технической воды с учетом данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды абонентами

Таблица 11.
	N
	Наименование показателей
	Ед.
	2023
	2024*
	2025*
	2026*
	2032*

	п/п
	
	изм.
	
	
	
	
	

	1
	Отпущено (реализовано) воды, всего
	тыс. м3/год
	20,804353
	20,804353
	20,804353
	20,804353
	20,804353

	1.2
	в том числе населению
	тыс. м3/год
	17,196316
	17,196316
	17,196316
	17,196316
	17,196316

	1.3
	бюджетным организациям, соцкультбыту
	тыс. м3/год
	3,607811
	3,607811
	3,607811
	3,607811
	3,607811

	1.4
	Полив, пожаротушение
	тыс. м3/год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.5
	Прочим потребителям
	тыс. м3/год
	0,000226
	0,000226
	0,000226
	0,000226
	0,000226


* - прогнозные значения

3.12. Сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения).
среднесуточная величина определена из расчета 365 дней по холодному водоснабжению в год, и 224 дня по горячему водоснабжению в год.
Таблица 3.16.
	№
	Наименование показателей
	Ед.
	2023
	2024
	2025
	2026
	2032

	п/п
	
	изм.
	
	
	
	
	

	1
	Утечки и неучтенный расход воды
	тыс. м3/год
	2,4505
	2,4505
	2,4505
	2,4505
	2,4505

	 1.1
	хвс
	тыс. м3/год
	0
	0
	0
	0
	0

	 1.2
	гвс
	тыс. м3/год
	2,4505
	2,4505
	2,4505
	2,4505
	2,4505

	2
	то же в % к  общему объему реализованной воды
	%
	11,8
	11,8
	11,8
	11,8
	11,8

	 3
	Среднесуточная величина*
	м3/сут
	10,94
	10,94
	10,94
	10,94
	10,94


* - прогнозные значения
3.13. Перспективный баланс водоснабжения ( баланс подачи и реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов) на 10 лет.

	№П/П
	Наименование показателей
	ед.измер.
	2023
	2024*
	2025*
	2026*
	2032*

	1
	Объем выработки воды
	тыс. м3/год
	23,316967
	23,316967
	23,316967
	23,316967
	23,316967

	2
	Объем воды на собственные нужды
	тыс. м3/год
	0,062114
	0,062114
	0,062114
	0,062114
	0,062114

	
	Объем отпуска в сеть
	тыс. м3/год
	23,254853
	23,254853
	23,254853
	23,254853
	23,254853

	
	Потери в сетях
	тыс. м3/год
	2,4505
	2,4505
	2,4505
	2,4505
	2,4505

	
	Объем реализации
	тыс. м3/год
	20,804353
	20,804353
	20,804353
	20,804353
	20,804353

	
	В том числе населению
	тыс. м3/год
	17,196316
	17,196316
	17,196316
	17,196316
	17,196316

	
	Бюджетным потребителям
	тыс. м3/год
	3,607811
	3,607811
	3,607811
	3,607811
	3,607811

	
	Прочим потребителям
	тыс. м3/год
	0,000226
	0,000226
	0,000226
	0,000226
	0,000226



3.14. Расчет требуемой мощности водозаборных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды и величины потерь горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления горячей, питьевой, технической воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам.
Согласно результата расчетов настоящего и перспективного водопотребления, дефицита мощности водозаборных сооружений нет.
3.15. Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации.

Поставщиком холодного водоснабжения в с.Зеленое является концессионер ООО РСО «Прогресс».
Поставщиком горячего водоснабжения в с. Зеленое является АО «Абаканская ТЭЦ», наделенная статусом единой теплоснабжающей организации.
Раздел 4. "Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения"
4.1. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам.
На период до 2032 года на территории Опытненского сельсовета планируется комплекс мероприятий, направленных на развитие систем водоснабжения
	Наименование мероприятия
	Год реализации мероприятия

	Строительство водопровода в с.Зеленое (1 и 2 этап)
	2022

	Завершение строительства водопровода (3 этап)
	2024*


* - плановый год реализации
4.2. Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения, в том числе гидрогеологические характеристики потенциальных источников водоснабжения, санитарные характеристики источников водоснабжения, а также возможное изменение указанных характеристик в результате реализации мероприятий, предусмотренных схемами водоснабжения и водоотведения.
Необходимость реализации основных мероприятий по схеме водоснабжения Опытненского сельсовета обусловлена несоответствием питьевой воды нормативам качества и безвредности для населения.
Централизованное водоснабжение потребителей в с.Зеленое осуществляется из подземной водозаборной скважины, расположенной по ул. Садовая).
По химическому составу в подземных водах содержание фторидов составляет 4,8 мг/дм3, при нормативном значении 1,5 мг/дм3 (превышение в 3,2 раза), что не соответствует нормативным требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» .

4.3. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения.
С целью оказания услуг холодного водоснабжения  в соответствии с требованиями безопасности и безвредности для населения, в 2022 году администрацией Усть-Абаканского района в с. Зеленое построен водопровод общей протяженностью 7250 метров , проходящий через территорию п. Расцвет, п. Тепличный. Пропускная способность водопровода согласно проекта составляет 73 л/сек, максимальное рабочее давление трубы составляет 10 атм. Диаметр трубы 280 мм.
Завершение строительства водопровода (3 этап) планируется в 2024 году.
После завершения строительства водопровода с.Зеленое планируется вывод из эксплуатации источника водоснабжения с.Зеленое (подземный водозабор), расположенного по ул. Садовая.
4..4. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение
Системы диспетчеризации, телемеханизации и управления режимами водоснабжения на объектах водоснабжения по состоянию на 01.01.2024 года отсутствуют.
4.5. Сведения обоснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду

Подземный водозабор оснащен прибором учета поднятой воды.
Расчеты с потребителями за потребленную воду осуществляются частично по нормативам ( население 20 человек), и по приборам учета.
За 2023 год доля объёмов воды, расчёты за которую осуществляются с использованием приборов учёта, составила 92,5%, том числе в жилых домах — 90,7%. 
Оснащенность зданий бюджетных учреждений приборами учета потребляемой холодной воды составляет 100%. В муниципальных бюджетных учреждениях доля потребляемой воды, расчёты за которую осуществляются по приборам учёта, составляет 100%.  

4.6. Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения, муниципального округа, городского округа и их обоснование

Согласно проекта, трасса водопровода расположена на территории Усть-Абаканского района, проходит через п. Тепличный, с.Зеленое и представляет собой частично не застроенную территорию, частично — занятую индивидуальной жилой застройкой.
Начальный пункт линейного объекта – существующая насосная станция второго водоподъёма г. Черногорска, расположенная в Усть-Абаканском районе, в 100 м восточнее п. Расцвет. Конечный пункт – проектируемая площадка водопроводных сооружений с. Зеленое, расположенная в 150 м в юго-восточном направлении от существующей площадки водозабора с. Зеленое. 
Прокладка водовода проведена в одну нитку.
Пропуск по водоводу пожарных и аварийных расходов, а также восстановление пожарных запасов – не учитывается. Пожаротушение, запасы воды на пожаротушение и на случай аварии предусматриваются из ёмкостей, расположенных в населённых пунктах, подключаемых к водоводу.
Диаметр основного водовода длиной 7250 м, из расчёта среднего часового расхода воды максимальных суток (262,77 м3/ч), принят 280 мм, трубы – напорные полиэтиленовые ПЭ 100SDR17, ГОСТ 18599-2011*.
Глубина прокладки трубопровода – 3.25 м.

4.7. Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен

Согласно проекта, объект строительства ( 3 этап) расположен в районе жилого дома по ул. Садовая № 1.
Источником водоснабжения в данном проекте являются существующие сети водопровода из полиэтиленовых труб диаметром 280 мм. Точка подключения – существующий водопроводный колодец ПГ-1. В данном проекте разработаны резервуары чистой воды ёмкостью 100 м3 (2шт.), которые будут являться источником водоснабжения для села, конечная точка – колодец №2.

Для завершения строительства водопровода в с.Зеленое ( 3 этап) необходимо выполнить:
- строительство участков трубопроводов в ПЭ исполнении 118,5 метров и 79,5 метров, в стальном исполнении 10,5 метров;
- установить резервуары чистой воды емкостью100м3 ( 2 шт);
- строительство павильона с насосной установкой и системой водоподготовки.

Существующая разводящая сеть водоснабжения сохраняется прежняя.
Вода из резервуаров будет поступать в существующую сеть.

4.8. Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения

Размещение планируемых объектов централизованных систем горячего водоснабжения и холодного водоснабжения сохраняется в границах старой части с.Зеленое ( ул. Садовая).

4.9. Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения

Схема существующего размещения объектов централизованных систем холодного водоснабжения прилагается.
Система горячего водоснабжения отсутствует. Разбор горячей воды осуществляется потребителями из системы теплоснабжения в течение отопительного периода. 

5. «Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения»

С целью снижения отрицательного влияния отходов на окружающую среду во время производства строительных работ, проектом предусмотрены следующие мероприятия:
оборудование  строительной площадки контейнерами для бытовых и строительных отходов со своевременным вывозом  их  на свалку;
не допускать при уборке отходов и мусора сбрасывание их из зданий и сооружений без применения закрытых лотков и бункеров-накопителей.
Отходы, образующиеся при строительстве проектируемого объекта  по  окончанию строительства вывозятся на санкционированную свалку г.Черногорска. Лом черных металлов и огарки сварочных электродов сдаются на предприятие по сбору    лома.

При строительстве объекта основное количество отходов относится к отходам малоопасным и практически не опасным для окружающей природной среды.

Вредное воздействие на водный бассейн и окружающую среду при реализации мероприятий по строительству водопровода (при сбросе промывных вод), либо при хранении химических реагентов, используемых в водоподготовке, не предусматривается.


6. Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию
и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения


	
	Наименование мероприятия
	Период реализации
	Сумма, рублей

	1.
	Строительство системы водоснабжения с.Зеленое
	2022 год
	72 555 794,15 рублей

	
	Строительство системы водоснабжения с.Зеленое( 3 этап)
	2024 год
	30 887 699,65 рублей*

	
* - планируемая сумма реализации мероприятия




Анализ существующей системы водоснабжения и дальнейших перспектив развития МО Опытненский сельсовет показывает, что действующие сети водоснабжения не охватывают районы новой индивидуальной жилой застройки, питьевая вода не соответствует нормам по санитарно-химическим показателям на  централизованном источнике водоснабжения и на индивидуальных источниках (скважинах). 
	С целью обеспечения населения в районах новой индивидуальной жилой застройки Опытненского сельсовета качественной питьевой водой, в плановом периоде до 2032 года необходима разработка проектно-сметной документации на строительство системы водоснабжения в районах новой индивидуальной жилой застройки (ориентировочная протяженность 5,0 км) с врезкойв новый водопровод, источником водоснабжения которого является водоподъем № 2 г.Черногорск.

	7. Плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения
К показателям надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения относятся:
а) показатели качества воды;
б) показатели надёжности и бесперебойности водоснабжения;
в)показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды;
г) иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.
7.1. Показатели качества воды
С целью повышения качества питьевой воды осуществляются следующие мероприятия:
-постоянный контроль качества поднимаемой воды;  
-своевременные мероприятия по санитарной обработке систем водоснабжения (скважин, сетей);
-соблюдение поясов ЗСО у источников водоснабжения, сооружений и сетей.

7.2. Показатели надёжности и бесперебойности водоснабжения

Таблица 17
	№п/п
	Наименование показателей
	ед. измерения
	2023
	2024*
	2025*
	к 2032*

	1
	Уровень потерь в сетях
	%
	0,0
	0
	0
	0

	2
	Износ оборудования водозаборных сооружений
	%
	20,0
	0
	0
	0

	3
	Износ сетей водоснабжения
	%
	31,9
	33,9
	35,9
	50

	4
	Аварийность систем водоснабжения
	кол-во аварий/км
	0,3
	0,3
	0,3
	0,3

	5
	Протяженность сетей, нуждающихся в замене
	км
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25


*- прогнозируемые значения после ввода в эксплуатацию водопровода в с.Зеленое
7.3. Показатели эффективности использования ресурсов
7.3.1. Динамика изменения объема потерь воды при ее транспортировке
Таблица 18
	Наименование
	год

	
	
2023
	2024
	2025-2032

	Фактический объем потерь при ее транспортировке, тыс. куб.м.
	0
	0
	0

	Фактический объем потерь при ее транспортировке, %.
	0
	0
	0



7.3.2. Динамика изменения объема электрической энергии, используемой при передаче (транспортировке) воды
Таблица 19
	Наименование
	год

	
	ед. изм.
	
2023
	
2024
	2025-2032*

	Объём электрической энергии, используемой при подъеме и транспортировке воды
	тыс. кВт час
	
16,04
	
16,04
	
50,52

	Удельный расход электроэнергии
	кВт*ч/куб. м
	0,87
	0,87
	2,74


* - В плановом периоде 2025-2032 гг. указаны данные, утвержденные в тарифе на холодное водоснабжение.

Раздел 8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию
	
По состоянию на 01.01.2024 года бесхозяйных объектов централизованной системы водоснабжения Опытненского сельсовета не выявлено.






	Заместитель Главы администрации Усть-Абаканского района по вопросам ЖКХ и строительства —руководитель Управления ЖКХи строительства администрации Усть-Абаканского района
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